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Pozadované dovednosti:

e Znalost prostfedi FIBARO Home Center 3
e Znalost zakladli fungovani konkrétnich zafizeni integrovanych do brany euLINK (nap¥. HVAC, PV, EV, HP atd.).
e Neni nutna znalost jazyka LUA ani jinych programovacich technik.
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1. Kde zacit?

V prvnich kapitolach je popsan koncept "Smart Grid Ready" a zakladni koncepty infrastruktury budov. Pokud je vdm tento koncept jiz zndm, miZete Gvodni
kapitoly preskocit a zacit popisem fungovani scény v kapitole 4 na strané 5.

Cely dokument - véetné popisu konceptu "Smart Grid Ready" - vdm zabere asi 20 minut.

2. Zakladni koncepty infrastruktury budov: Zakladni informace o infrastrukture: MODBUS, HVAC, PV, AC atd.

V této prirucce se Casto pouzivaji zkratky odvozené z angliCtiny, z nichZ nejdulezitéjsi je vhodné vysvétlit hned na zacatku:

e MODBUS - otevieny komunikaéni protokol vyuzivajici sériové linky (MODBUS RTU) nebo sit TCP/IP (MODBUS TCP).

e HVAC - (Anglicky: Heating, Ventilation, Air Condition) vytapéni, vétrani, klimatizace, nebo sprava vnitfniho klimatu.

e AC - (Air Condition) klimatizace, zahrnuto v HVAC

e PV - (Photovoltaics) fotovoltaika, nékdy véetné ukladani energie

e ES - (Energy Storage) Zasobniky energie, pfedevsim elektfiny, nékdy také tepla.

e EV - (Electrical Vehicle) nebo elektrickd vozidla a jejich nabijecky

e HP - (Heat Pump) Tepelna Cerpadla, tj. zafizeni pro vytapéni budov a ohrev vody, obvykle zafazend do kategorie HVAC.
e DHW - (Domestic Hot Water) Tepld voda pro domdcnost (TUV)

e OZE - Obnovitelné Zdroje Energie, tj. ziskdvani energie z vétru, slunecniho zareni, vin a pfilivu atd.

e SG - (Smart Grid), neboli inteligentni sit

3. Koncept "Smart Grid Ready"

Nejlepsim zdlvodnénim konceptu "Smart Grid Ready" jsou moderni topna zatizeni - tepelna cerpadla.

Kromé cistého, tichého, bezpecného a ekologického vytapéni mize byt tepelné cerpadlo také jednoduchym a efektivnim zdrojem tepelné energie. Koneckonci
mUZete tepelné Cerpadlo pfinutit, aby ohtivalo vodu v zasobniku teplé vody na mnohem vyssi teplotu, nezZ je bézné - coz je koneckonct vzdy urcity kompromis
mezi potfebami a hospodarnosti. Brana euLINK mUzZe pfeprogramovat cilovou teplotu v zasobniku TUV, ¢imz donuti tepelné cerpadlo vyrazné zvysit spotfebu
elektrické energie, nékdy dokonce donuti tepelné ¢erpadlo zapnout ponorny ohfivac v zasobniku vody. BEhem topné sezdny lze také o néco zvysit teplotu
vody, kterou tepelné cerpadlo cerpa do systému podlahového vytapéni. Pokud je v budové fotovoltaicka instalace, mlze brana eulINK zjistit, Ze se velka
nadprodukce energie ze slunce vraci zpét do elektrické sité, a mlze automaticky prepnout tepelné cerpadlo do rezimu zvySené spotieby elektfiny. Timto
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zpUsobem lze i v nepfitomnosti majiteldl dom{ zvysit automatickou spotifebu energie, coZ je vidy nakladové efektivnéjsi a technicky spravné;jsi nez dodavat
energii zpét do sité.

Z tohoto diivodu mnozi vyrobci tepelnych &erpadel vybavuji své nejnovéjsi vyrobky funkci Smart Grid Ready * (SG-Ready), kterd slouzi mimo jiné k regulaci
tarifd. Pomoci této funkce mize dodavatel elektfiny dalkové ovladat provozni rezim tepelného cerpadla u odbératele energie. Pro funkci SG-Ready byly
definovany ctyti zakladni provozni rezimy:

blokovani akce (dale jen SG-1)

normalni provoz (SG-2)

Smart Heat Pumps

ReZim zvysené spotieby energie (SG-3)

P W N e

rezim maximalni spotfeby energie (dale jen SG-4)

NS

V tomto rezimu tepelné ¢erpadlo ohfiva vodu v zasobniku TUV veskerym svym dostupnym vykonem az na maximalni teplotu povolenou vyrobcem. U nékterych
modernich tepelnych cerpadel nemusi brana euLINK ani preprogramovavat cilovou teplotu vody v zasobniku TUV, protoZe ke zvySeni poZadavku na vykon
tepelného Cerpadla staci odeslat prikaz ke zméné reZzimu do SG-4. Pokud vSak tepelné cerpadlo neni z vyroby vybaveno podporou reziml SG-Ready, miize
vhodné pripravena sablona euLINK zajistit funkci nastaveni rezim( SG jako "vicedroviovy prepinac" v HC3. Tuto funkci pak implementuje brana eulINK ve
formé prikazu, ktery zvysi nastavenou teplotu vody v zasobniku TUV na maximalni povolenou Uroven, napf. 60 °C.

PlGvodné mohl rezim provozu domacich spotrebicl dalkové ovladat dodavatel elektfiny. Chytra domacnost vsak disponuje relevantnimi informacemi (napf. o
mistni vyrobé a aktudlni spotfebé energie), takie v mnoha pfipadech mlze rozhodnuti o zméné rezimu spotrebicd ucinit samostatné software chytré
domadcnosti, aniz by ¢ekal na signal od dodavatele energie.

Energie vyrobend v domacnosti pomoci OZE (napf. fotovoltaika, vétrné turbiny atd.) mlze byt bud dodavana zpét do sité, nebo spotifebovana na misté (jedna
se o vySe zminénou samospotiebu). Optimalizace toku této energie od zdroju k rlznym spotfebicim neni snadny Ukol. Fotovoltaicka instalace, a to i v malém
domé, mUiZze poskytovat energii mérenou v kilowattech (nejoblibenéjsi jsou instalace o vykonu 5-10 kW), zatimco energetické pozadavky béZznych domacich
spotrebicl se pohybuji v desitkach nebo stovkach watt(l. Téch nékolik malo spotrebicl s vyssi spotfebou energie (napf. tepelné cerpadlo, klimatizace, nabijecka
elektromobilu) dosahuje maximalni spotieby v dobé, kdy se majitelé domu vraceji domU po praci, tj. odpoledne a vecer - kdy vyroba energie z fotovoltaiky
prakticky klesa na nulu. M{iZete investovat do nakupu zasobniku elektfiny nebo vyuzit funkci SG-4 v tepelném cerpadle. Ani jedno z téchto zafizeni s vyssi
spotfebou energie viak samo "nevi", kdy ma prejit do rezimu zvySené spotieby energie. Nékteré akumulaéni jednotky a tepelna Cerpadla maji z vyroby

L Termin "Smart Grid Ready" a s nim spojené oznaceni vyvinulo sdruZeni Bundesverband Warmepumpe (BWP) e.V..
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zabudovanou funkci pro komunikaci s fotovoltaikou, ta vSak podléha fadé omezeni, napf. se musi jednat o konkrétni jednotky od ur¢eného vyrobce. Na trhu
je vsak obtiZzné najit klimatizacni jednotky nebo pracky s takovou funkci. A Zadny z téchto spotfebicli nezohlednuje preference uzivatele ve smyslu seznamu
priorit. Koneckonct, pokud je spotiebicli energie vice a aktualni prebytek energie z fotovoltaiky (nadprodukce) je nedostatecny, je tfeba odpovédét na otazku,
které spotrebiCe se maji vypnout a v jakém poradi se maji vypinat a zapinat. V diskutovaném algoritmu samozfejmé pojem "Zapnout" nebo "Vypnout"
neznamena primé odpojeni jeho napajeni, ale pouze vyslani jemného poZzadavku prostfednictvim brany euLINK v protokolu MODBUS na plynulou zménu
provozniho rezimu, pokud jde o autonomni schopnosti integrovaného zafizeni HVAC/PV/EV.

Nasledujici schéma znazorfiuje mozny zplsob pripojeni zafizeni k brané euLINK:

Obousmeérné pocitadlo

> e

Fotovoltaika

Energeticka sit

Home Centrum euLINK

— Privodni potrubi

— Prenos MODBUS

S <

‘J*YE J

— Pfenos po siti LAN

Nabijecka Tepelné cerpadlo
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4. Popis fungovani scény "Smart Grid Manager"

Vezméme tedy v Uvahu nasledujici seznam ¢étyF skupin popularnich zatizeni, sefazenych v prikladném poradi podle preferenci uZivatel(:

e EV - nabijecka (nebo nékolik nabijecek) elektromobilu
e AC - klimatizace (jedna nebo vice klimatizaci)

e HP -tepelné Cerpadlo

e ES - skladovani elektrické energie (baterie)

liny uZivatel samozifejmé mUze preferovat jiné poradi, ale to Ize snadno zménit.

Kazdy fotovoltaicky stfida¢ znda mnoZstvi aktualné vyrabéné energie a vétsina z nich také pracuje s obousmérnym méficem energie namontovanym v misté
kontaktu mezi domaci instalaci a siti, takze mnoZstvi nadvyroby je zndmo a mélo by byt zahrnuto do Sablony euLINK.

V systému HC3 tedy muZete vytvorit scénu, kterad pravidelné snima mnoZstvi nadprodukce z fotovoltaiky nebo elektroméru a porovnava je s poptavkou po
vykonu nasledujicich zafizeni z vySe uvedeného seznamu: EV, AC, HP a ES. Pokud je nadvyroba dostatecna a jednotka byla v normalnim rezimu SG-2, prepne
se do rezimu zvysené potreby vykonu (SG-4). Kdyz je zatizeni nastaveno do reZzimu SG-4, stupen se vrati na zacatek algoritmu, pockd 10 minut, znovu nacte
hodnotu nadvyroby PV a cyklus se opakuje. Pokud je zafizeni jiz v rezimu SG-4, je pfeskoceno a scéna pokracuje k dalSimu zafizeni v poradi. Lze ocekavat, Ze
pfi aktivaci rezimu SG-4 klesne hodnota nadvyroby o velikost dodatecné spotieby zarizeni v rezimu SG-4. Pokud odecet ¢itace neindikuje Zadnou nadprodukci,
zafizeni se jednotlivé vrati do rezimu SG-2 v opacném poradi definovaného seznamu priorit.

Nema smysl ¢ekat méné nez 10 minut, protoze spusténi nékterych zafizeni EV/AC/HP/ES muze trvat nékolik minut a teprve poté se projevi vliv na vysledek
méreni energie. Také kratkodoby zékal nezplsobuje Zddné nervové reakce integrovanych zatizeni. Standard Smart Grid Ready navic vyZaduje, aby ke zménam

vvvvvv

pracovat "zadarmo" po mnoho hodin. ©

Tvlrce scény musi jen pamatovat na to, Ze mnoZstvi nadprodukce musi povaZovat za zaporné cislo, protozZe kladny udaj zase znamend odbér energie ze sité,
nikoli mistni vyrobu. Samoziejmé se vyplati pfidat néjakou rozumnou rezervu, napf. pfred porovndnim vyroby zvysit odbér spotifebicd o 10 %, aby byl systém
odolny vici drobnym vykyvim v nadvyrobé z fotovoltaiky a momentdalnim vykyvim ve spotiebé energie jednotlivych spotiebicli. Vyplati se sledovat graf
nadprodukce v HC3 pro nékolik slune¢nych dn(, protoZe z néj bude mozné odvodit napf. potfebu mirného zvyseni rezervy.
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BUE@NGRAY

Fungovani scény "Smart Grid Manager" |ze graficky popsat pomoci nasledujiciho algoritmu:

> Pockejte 10 minut Pockejte 10 minut <

Nadprodukce PV?

Nastavte SG-4 v EV Staci pro EV? ES v rezimu SG-4? Nastavte SG-2 v ES

Nastavte SG-4 v AC Staci pro AC? HP v rezimu SG-4°? Nastavte SG-2 v HP

Nastavte SG-4 v HP Staci pro HP? AC v rezimu SG-4? Nastavte SG-2 v AC

Nastavte SG-4 v ES Staci pro ES? EV v reZimu SG-4? Nastavte SG-2 v EV

EV - nabijecka aut
AC — klimatizace

HP - tepelné cCerpadlo
ES - skladovani energie
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5. Instalace scény "Smart Grid Manager"

Vezméte prosim na védomi, Ze se jedna o ukazkovou scénu, kterou byste méli pfizplsobit vlastni konfiguraci systému. Uvedeny pfiklad by proto mél byt
povazovan spiSe za inspiraci nez za hotovy "recept", ktery Ize bez rozdilu pouzit.

a) Priprava a predpoklady

e Verze softwaru HC3 by méla byt co nejaktualnéjsi, minimalné 5.142 nebo novéjsi.
e Brana euLINK musi byt verze 2.0 nebo novéjsi,

e Do ovladaciho panelu HC3 se musite pfihlasit s uzivatelskym uctem, ktery ma prava k vytvareni scén a zafizeni (napf. administrator).

e V3echnaintegrovana zafizeni (EV/AC/HP/ES) by méla byt pfedem nainstalovana v brané euLINK, otestovana a importovana do Ustfedny HC3. Podrobny
popis postupu naleznete v Prirucce pro integratory - euLINK MODBUS (doba ¢teni: 2 h).

b) StaZeni instalacniho bali¢ku

Instalacni balicek si mizete stahnout kliknutim na niZe uvedeny odkaz:

https://www.eutonomy.com/download/eulink/hc3/smart-grid-mngr.zip

Meéli byste si ji uloZit do pocitace na znamé misto, protoze ji pozdéji nékolikrat pouzijete. Proto je nejlepsi vytvofit samostatnou slozku a soubory, které tvofri

obsah sady, rozbalit do ni:

Ndzev souboru:

Ucel souboru:

smart-grid-mngr-doc-cs.pdf

Tato pfirucka

smart-grid-mngr-setup.fqa

Definice objektu QuickApp, ktery Fidi provoz scény "Smart Grid Manager" a ktery se nahraje pfi vytvareni zafizeni ze souboru.

smart-grid-mngr-scene-trigger.lua.txt

Spoustéce scény, které se vlozi do okna DEKLARACE editoru LUA

smart-grid-mngr-scene-actions.lua.txt

Koéd LUA scény, ktery se vloZi do okna ACTIONS editoru LUA.

smart-grid-mngr.png

Volitelna ikona, kterou Ize pfiradit objektu QuickApp

c) Instalace nastroje "Smart Grid Setup" pro konfiguraci scény HC3

Majitelé dom( by méli mit mozZnost konfigurovat provoz této scény, napt. vyloudit ze scény jakékoli zafizeni (manualni rezim), zahrnout zatizeni do scény
(automaticky rezim) a zménit poradi provozu zatizeni EV/AC/HP/ES (priorita). K tomuto Ucelu je pfilozen maly panel QuickApp v podobé souboru
smart-grid-mngr-setup.fqa. Tento soubor pouZijte k vytvoreni nového zafizeni QuickApp podle nize uvedenych kroku:
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e Prihlaste se do systému HC3 s pravy spravce
e Vyberte: Nastaveni => Zarizeni => Pfidat zafizeni => Jiné zarizeni => Nahrdt ze souboru &
o UkaZte na stazeny soubor smart-grid-mngr-setup.fqa.
e Pfifadte vysledné zafizeni do spravné mistnosti a pfipadné upravte jeho nazev podle svych potieb.
e Pfipadné pouzijte tlacitko "+" a prikaz Pridat ikonu, ukazte na ptiloZzeny soubor smart-grid-mngr.png
a vyberte nové vytvorenou ikonu.

e UloZte tuto zménu do konfigurace zafizeni.
Smart Grid Setup
V této fazi je panel stale prazdny, pouze pozaduje zadani néjaké hodnoty do proménné "Grid_Pwr_Mtr_ID". .

Téchto proménnych je mimochodem vice a vSechny z vyroby obsahuji nuly, a aby scéna fungovala spravné,
je tfeba témto proménnym dat spravné hodnoty. Je proto nutné prejit do seznamu proménnych zafizeni a
jednotlivé hodnoty vyplnit. Vyznam proménnych je popsdn v ndsledujici tabulce:

Nazev proménné Priklad hodnoty Popis
Grid_Pwr_Mtr_ID 417 Identifikator méri¢e okamzitého vykonu méfeného v misté styku s rozvodnou siti.
EV_Device_ID 418 Identifikator modulu SG nabijecky elektromobilu
AC_Device_ID 419, 422,425 Identifikatory modull SG klimatizacnich jednotek (mUze jich byt vice nez 1)
HP_Device_ID 420 ID modulu SG tepelného cerpadla
ES_Device ID 0 Identifikator modulu SG pro ukladani energie (hodnota 0 znamena, Ze zafizeni neni v systému pfitomno).
EV_Power_Demand 5000 Zvyseni prikonu nabijecky v rezimu SG-4, vyjadrené ve wattech.
AC_Power_Demand 1300 Zvyseni spotfeby energie skupiny klimatizacnich jednotek v rezimu SG-4, vyjadiené ve wattech.
HP_Power_Demand 3500 Narust spotieby energie tepelného Cerpadla v reZimu SG-4, vyjadieny ve wattech
ES_Power_Demand 4000 Narust spotieby energie pfi skladovani energie v rezimu SG-4, vyjadreny ve wattech

Pti vytvoreni nebo importu kazdého zafizeni mu ustfedna HC3 pfifadi jedinecny Ciselny identifikator, ktery budou scény a dalsSi objekty aplikace QuickApp
pouZzivat pfi komunikaci s timto zatizenim. V kazdém systému maiji proto tyto identifikatory rzné hodnoty v zavislosti na seznamu dfive nainstalovanych
zafizeni. ldentifikator Ize vycist z panelu zafizeni nebo z jeho konfigurace a je také prezentovan branou euLINK pfi importu zafizeni do systému HC3. Je proto
nutné urcit identifikator elektroméru a identifikatory zafizeni patticich do skupin EV/AC/HP/ES. V kazdé z téchto skupin mizZe byt jedno nebo vice zafizeni
(kromé elektroméru), nebo muzete zadat nulu, pokud v nékteré skupiné (EV/AC/HP/ES) neni zadné zafizeni. Tato skupina pak bude ze scény a konfiguraéniho
panelu vynechana. Pokud je ve skupiné vice zafizeni, musi byt seznam jejich ID zadan jako Cisla, oddélena ¢arkami, stredniky, mezerami nebo jinym znakem,
ktery neni Cislem. Naproti tomu méfici pfistroj musi byt pouze jeden a musi byt oznacen jedinym nenulovym identifikatorem.
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Méri¢ okamzitého vykonu miZe byt samostatné zafizeni s rozhranim MODBUS, integrované prostfednictvim brany euLINK. MUzZe byt také
podfizenym zatizenim fotovoltaického stfidace - dUleZité je, aby jako svou hodnotu (vlastnost "Value") udaval udaj okamzitého vykonu (v
jednotce W) v misté styku s rozvodnou siti, pficemz zaporné Cislo je chapdno jako odevzdani energie vyrobené fotovoltaickym nebo jinym
zdrojem OZE do sité.

"Modulem SG" se rozumi podfizené zafizeni importované branou euLINK jako soucdst integrované nabijecky, klimatizace, tepelného
E Cerpadla, zasobniku energie nebo jiného zafizeni, jehoz spotifeba energie jej kvalifikuje jako Smart Grid Ready. Vyvojar Sablony pro branu
eulLINK se pak pokusi implementovat funkci zmény rezimu SG jako pfikaz, ktery zméni spotfebu zafizeni. V pfipadé autonabijecky to Ize
realizovat zvySenim nabijeciho proudu. V pfipadé klimatizace Ize sniZit cilovou teplotu a zapnout nejvyssi otacky ventildtoru. U tepelného
Cerpadla lze vyrazné zvysit teplotu vody v zdsobniku teplé vody a v podzimnim/zimnim obdobi Ize také mirné zvysit teplotu podlahového
vytapéni. U nékterych zasobnikl energie lze nastavit omezeni nabijeciho proudu baterie. V nékterych budovach Ize do provozu systému Smart Grid Ready
zapojit i dalsi zatizeni, napf. Ize zvysit teplotu vody v bazénu nebo sauné nebo prinutit zafizeni na Upravu vody v bazénu ¢i vifivce k intenzivnéjSimu provozu.
Vhodné pripravena sablona umozriuje brané euLINK importovat do HC3 podfizené zafizeni (vySe zminény "SG modul"), kterému muzZe scéna HC3 pfiradit
hodnotu 1, 2, 3 nebo 4, kterd bude predana brané eulLINK jako pfikaz k prepnuti zatizeni do pfislusného rezimu: SG-1, SG-2, SG-3 nebo SG-4. Pfi ¢teni hodnoty
tohoto zafizeni se vrati Cislo od 1 do 4, které udava aktualni rezim SG zafizeni. Tuto informaci Ize pouZit i v jinych scénach podle uvazeni instalatéra.

HP: Tryb 5G

Nazvy skupin EV/AC/HP/ES jsou ponékud konvencni, takze pokud jsou v budové dalsi zafizeni (napt. vyse zminény bazén nebo sauna), Ize je prifadit k libovolné
existujici skupiné nebo pouzit néjakou prazdnou skupinu. Pokud napftiklad v systému neni zadny zdsobnik energie, ale je zde ohtivac vody v bazénu, staci
pfifadit proménné "ES_Device_ID" identifikator "SG modulu" spojeného s timto ohfivacem, aby byl bazén - jako specificky zdsobnik tepelné energie - zahrnut
do provozu scény. Pokud jsou v budové prostfednictvim brany euLINK integrovana dalsi zafizeni s vyznamnou spotifebou energie (stovky wattl nebo kilowatta),
méla by byt zajimava pro instalatéra, ktery maze zvazit jejich zahrnuti do provozu scény "Smart Grid Manager".

Posledni skupinou proménnych ve vyse uvedené tabulce jsou informace o spotfebé energie jednotlivych zatizeni EV/AC/HP/ES. Pfesnéji feceno se jedna o
hodnotu vyjadfenou ve wattech, o kterou se zvysi spotieba energie spotiebice po jeho pfepnuti z rezZimu SG-2 do reZimu SG-4. Pokud je v dané skupiné
EV/AC/HP/ES vice zafizeni, mélo by byt uvedeno celkové zvyseni jejich spotfeby energie, protoZe vsechna zatizeni patfici do dané skupiny EV/AC/HP/ES budou
prepnuta do rezimu SG-4 soucasné. Kazdou zménu v seznamu proménnych je tfeba uloZit pomoci tlaéitka pod seznamem vpravo.
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BUE@NGRAY

Ptiklad seznamu proménnych v konfiguraci HC3 mUze vypadat nasledovné:
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& 414 Smart Grid Setup QuickApp Inny Default Room v < D] ~

Glowne Zaawansowane Powiadomienia Zmienne Edycja i Podglad

Zmienne
ZMIENNA TYP WARTOSC
Grid_Pwr_Mtr_ID Zmienna tekstowa 417 f ﬁ
EV_Device_ID Zmienna tekstowa 418 & D!
AC_Device_ID Zmienna tekstowa 419,422,425 Q= TFjklimatizace ve skupine AC Vi ]
HP_Device_ID Zmienna tekstowa 420 & ﬁ
ES_Device_ID Zmienna tekstowa 421 & i
EV_Power_Demand Zmienna tekstowa 5000 ﬁ' ﬁ
AC_Power_Demand Zmienna tekstowa 1300 f ﬁ
HP_Power_Demand Zmienna tekstowa 3500 ﬁ ﬁ
ES_Power_Demand Zmienna tekstowa 4000 f '[ﬁ"
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Pokyny k instalaci scény "Smart Grid Manager"

V zévislosti na poctu nenulovych skupin EV/AC/HP/ES mize konfiguracni panel vypadat takto:

& X

1D: 414

Smart Grid Setup
1900 W

Nadprodukcja Energii: 1900 W

EV Stan: Tryb SG-2. Automatyczny

EV Reczny EV Auto

AC Stan: Tryb SG-4, Automatyczny

AC Reczny AC Auto

HP Stan: Tryb 5G-2, Reczny

Nl

ES Stan: Tryb SG-2, Automatyczny

ES Reczny ES Auto

Priorytet:

EV
AC
HP

& X

ID: 414

Smart Grid Setup
1900 W

Nadprodukcja Energii: 1900 W

EV Stan: Tryb SG-2, Automatyczny

EV Reczny EV Auto

AC Stan: Tryb 5G-4, Automatyczny

AC Reczny AC Auto

HP Stan: Tryb SG-2, Reczny

i

Priorytet:

.
B -
8B -

FaSl IVaN

N

<

ES

o] X

ID: 414

Smart Grid Setup
1900 W

Nadprodukcja Energii: 1900 W

AC Stan: Tryb SG-4, Automatyczny

AC Reczny AC Auto

HP Stan: Tryb SG-2, Reczny

il

Pricrytet:

B - B

Nastaveni priority zafizeni

1D: 414

Smart Grid Setup
1900W

Nadprodukcja Energii: 1900 W

AC Stan: Tryb SG-4, Automatyczny

AC Reczny AC Auto

Pokud jsou skupiny zatizeni mensi
nez 2, neni jiz nutné nastavovat
prioritu.

Pfepnutim zafizeni do automatického rezimu se scéna pokryje, zatimco v manudlnim reZimu se zafizeni vynechd. AktudIni provozni rezim zafizeni se zobrazuje
nad tlacitky. Priorita je dlleZita, protoZe volna energie mlze nékdy dojit i navazujicim zafizenim.
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5 Smart Grid Setup .

Nadprodukcja Energii: 1200 W

EV Stan: Tryb 5G-2, Automatyczny

Ev reczny | Ev auto
@; Tryb SG-4, Autom@
Ac reczny l Ac auto |
—_ 4

HP Stan: Tryb SG-2, Reczny

Hp reczny Hp auto

ES Stan: Tryh SG-2, Automatyczny

Es reczny l

Es auto

A

Pokyny k instalaci scény "Smart Grid Manager"

Konfiguracni panel v aplikaci pro chytré telefony (pohled vlevo) vypada
podobné:

V uvedeném prikladu vidite, Ze klimatizace (nebo skupina klimatizaci) je v
rezimu SG-4, ale nabijecka EV je stale v rezimu SG-2, i kdyzZ je aktivni (EV
Auto) a ma vyssi prioritu. Pravdépodobné se ukazalo, Ze aktualni hodnota
nadvyroby (1900 W viditelna v horni ¢asti panelu) je pro nabijecku

nedostatecnd, ale pro jednu nebo vice klimatizaci zcela dostacujici.

Pokud fotovoltaické zarizeni prestane vyrabét energii (zataZzeno nebo
soumrak) a diim - misto aby vyrabél - zaéne odebirat elektfinu ze sitg,
vSechna zafizeni v reZimu SG-4 se prepnou do reZimu SG-2 v opacném
poradi, tj. nejdfive zapnuté zatizeni bude nejpozdéji vypnuté. Obnoveni
rezimu SG-2 pfi absenci fotovoltaické nadvyroby je bezpodminecné, tj.
nastane bez ohledu na to, zda je zafizeni v automatickém nebo ru¢nim
rezimu.

Pokud by nahodou proménnd uchovavajici spotfebu energie aktivniho
zafizeni méla nulovou hodnotu, tlacitka pro zapnuti zafizeni by se na panelu
nezobrazovala a misto informace o provoznim reZimu zafizeni by se objevila
zprava: Nezndmd spotreba energie (zobrazeni vpravo). Podobna zprava se
zobrazi, pokud jednotka EV/AC/HP/ES neni ve skute¢nosti nainstalovana.

PFi prvnim spusténi aplikace QuickApp se v HC3 automaticky vytvori nékolik
globdlnich proménnych, pomoci kterych si konfiguracni panel vyménuje

informace se scénou. Jejich nazvy zacinaji "SG_".

Panel se obnovuje kazdou minutu, takZze na aktualizované udaje o stavu nemusite dlouho ¢ekat. Zpravy a popisy
tlacitek se zobrazuji v 15 jazycich v zavislosti na vychozim nastaveni jazyka HC3. Pokud se jazyk na HC3 zméni, staci
restartovat aplikaci QuickApp "Smart Grid Setup" zatizeni a vzhled panelu se aktualizuje na novy jazyk.
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AC Reczny
HP Reczny |

ES Stan: Tryb 5G-4, Re
ES Reczny ‘ ES Auto

ID: 414

v Stan: Mieznany

r ot

AC Stan: Tryb 5G4, Reczny

AC Auto

h 5G-2, Reczn

HP Stan: Tryb eczny

HP Auto

Priorytet:

eV
AC
HP
ES
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d) Instalace kédu LUA scény HC3

Po instalaci konfiguracniho panelu je ¢as spustit zakladni scénu, kterd pravidelné provadi popsany algoritmus. To se provadi v nasledujicich jednoduchych
krocich:

Prihlaste se do systému HC3 s pravy spravce

Vyberte: Nastaveni => Scény => Pridat scénu => LUA scéna

Scénu pojmenujte, napt. "Smart Grid Manager".

Prifadte mistnosti scénu, nastavte jeji automatické spousténi a ponechte kategorii "Ostatni".

Vyberte si ikonu pro scénu nebo si pfipadné vytvorte vlastni, jak je popsano pfi instalaci aplikace QuickApp na strané. 7
UlozZte nastaveni scény pomoci tlacitka v pravém dolnim rohu, ¢imz se otevre editor LUA v HC3.

Otevrete soubor smart-grid-mngr-scene-trigger.lua.txt, ktery je soucdsti balicku, v libovolném textovém editoru.
Vyberte cely jeho obsah (Ctrl-A) a zkopirujte jej do schranky (Ctrl-C).

Prejdéte do editoru LUA v HC3, kliknéte doprostied levého okna (DEKLARACE), vyberte cely text (Ctrl-A) a zkopirujte text ze schranky (Ctrl-V).
Oteviete soubor smart-grid-mngr-scene-actions.lua.txt, ktery je soucasti balicku, v libovolném textovém editoru.
Vyberte cely jeho obsah (Ctrl-A) a zkopirujte jej do schranky (Ctrl-C).

Prejdéte do editoru LUA v HC3, kliknéte doprostied pravého okna (AKCE) a zkopirujte text ze schranky (Ctrl-V).

Kod scény uloZte pomoci tlagitka v pravém dolnim rohu.

Od tohoto okamziku by méla scéna zacit pracovat, pravidelné nacitat hodnotu nadprodukce a nastavovat rezimy SG jednotlivych zatizeni. Je vhodné zajistit,
aby interval spousténi scény nebyl kratsi nez 600 sekund (10 minut), protoZe to vyZaduje specifikace standardu "Smart Grid Ready".

Kdéd scény obsahuje fadu komentar, které by mély usnadnit pripadné Upravy. Pokud se vyskytnou problémy se spusténim nebo provozem scény, mlzete v
kédu akce na fadku 21 zménit hodnotu proménné debugMode z false na true, coZ povede k tomu, Ze se v konzoli HC3 objevi mnoho diagnostickych informaci
tykajicich se provozu scény.

Obdobnym zpUlsobem lze zvysit Uroven podrobnosti protokoll pro aplikaci QuickApp konfiguracniho panelu, pouze zde by proménna self.debuglLevel méla
mit na fadku 16 hodnotu 2 (tj.: vSechny zpravy povoleny).

Pokud mate vaznéjsi problémy se spusténim scény, poslete prosim popis a protokoly na adresu: support@eutonomy.com.
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6. Souhrn

Brana euLINK se ve spolupraci s domacim centrem FIBARO muZe stat takzvanym "energetickym manaZerem" v souladu s vySe zminénym standardem Smart
Grid Ready, tj. muzZe ptizplsobit provozni rezimy vSech zafizeni HVAC/PV/EV pro domdacnost pfikazlim zasilanym provozovateli sité - a to i v pfipadé, ze
jednotliva zafizeni HVAC/PV/EV nemaiji tyto funkce zabudované z vyroby. | kdyZ je tepelné Cerpadlo dostatecné moderni, aby podporovalo rezim SG-Ready,
nabijecka elektromobilu nebo klimatizace tento rezim mit nemusi. A pfitom celkova spotfeba energie téchto zafizeni mlze byt opravdu vyznamna. Tato
zafizeni by proto méla byt zohlednéna mechanismem energetické optimalizace - a diky brané eulLINK je to jiz mozné.

Scéna popsana v predchozi kapitole reaguje na odecet hodnoty mistni nadprodukce fotovoltaickych panel(, ¢imzZ se zvysi potfeba energie integrovanych
zafizeni. Jiz také probihaji prace na vybaveni brany euLINK funkci, ktera by reagovala na zasilani povell SG-3 nebo SG-4 provozovatelem elektrické sité a
ovliviiovala tak spotfebu energie vSech zafizeni v budové.

Schopnost brany euLINK ovliviiovat spotfebu energie zafizeni HVAC/PV/EV muze byt zvlasté pfinosna v téch energetickych sitich, kde jiz plati tzv. "Hodinové
Uctovani energie". Doufame, Ze zde uvedend ukazkova scéna pomulzZe optimalizovat spotfebu energie ze sité v rGznych dennich dobach, coZ povede ke
znatelnym dsporam na Gctech za elektfinu. ©

Maciej Skrzypczynski

Technicky feditel spole¢nosti Eutonomy, CTO
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